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Urun Ozellikleri 



Standart Yapilandirma Ozellikleri 

HP Compaq Kiiguk Kasa (Small Form Factor) uriinuniin ozellikleri, 
modele bagh olarak degi§ebilir. Bilgisayann donanim ve 
yazilimlannin tarn listesi igin Diagnostics for Windows (Windows 
i9in Tanilar) yardimci programini $ali$tinn. Bu yardimci programi 
kullanma yonergeleri Documentation CD'sindeki Sown Giderme 
KilavuziC nda verilmi§tir. 



g^. Small Form Factor bilgisayar, kiigiik kasa yapilandirmasinda 

da kullanilabilir. Daha fazla bilgi i$in, bu kilavuzun «Small Form 
Factor Bilgisayanni Kii^iik Kasa Yapilandirmasinda Kullanma» 
boliimiine bakin. 
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Urun Ozellikleri 



On Panel Bilesenleri 

Surucii yapilandirmasi da modele gore degi§iklik gosterebilir. 




On Panel Bilesenleri 

7 


© Disket Surucusu Etkinlik Isigi 


© 


Mikrofon Konektoru 


© Disket Surucusu 


© 


Kulakhk Jaki 


© Optik Disk Surucusu Qjli$ma Isigi 


© 


USB (Evrensel Seri Veriyolu) 
Baglanti Noktalan (2) 


0 Disket Q karma Dugmesi 




Sabit Disk Surucusu Qalisma Isigi 


© Optik Disk Surucusu (CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 
veya CD-RW/DVD Combo Surucu) 


© 


Guc Acik Isigi 


© Optik Disk Surucusu Q karma Dugmesi 


0 


Guc Dugmesi 
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Urun Ozellikleri 



Arka Panel Bilesenleri 




Arka Panel Bilesenleri 


O Guc Kablosu Konektoru 


© 




Paralel Konektor 


© £ PS/2 Fare Konektoru 


© 


□ 


Monitor Konektoru 


© m PS/2 Klavye Konektoru 


© 


O 


Kulaklik/ HatQkis Konektoru 


0 Evrensel Seri Veriyolu (USB) 


• 


-J 


Hat Giri$ Ses Konektoru 


© ioioi Seri Konektor 


© 


# 


Mikrofon Konektoru 


© 4£ RJ-45 Ag Konektoru 



Konektorlerin duzeni ve sayisi modele gore farklilik gosterebilir. 

Bilgisayara bir PCI Express grafik karti takilmissa, sistem kartindaki ekran konektoru devre disidir. 

Karttaki ve sistem kartindaki konektorler standart bir PCI grafik karti takili oldugunda ayni anda 
kullanilabilir. Bazi ayarlann her iki konektoru de kullanmak icin Computer Setup'da degistirilmesi 
gerekebilir. Onyukleme Sirasi hakkinda daha fazla bilgi icin, Documentation CCXsindeki 
Computer Setup (F10) Yaraimci Program Kilavuzu'na bakin. 
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Urun Ozellikleri 



Klavye 




Klavye Bilesenleri 


o 




Ku nni nn vri7i im nvmi hmn^irin hnnli nlnn n7p k pv pri 
gerceklestirir. 


© 


Duzenleme Tuslan 


Asagidakileri kapsar: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
ve Page Down. 


© 


Durum Isiklari 


Bilgisayarin ve klavye ayarlarmin (Num Lock, Caps Lock 
ve Scroll Lock) durumunu gosterir. 


0 


Sayi Tuslan 


Hesap makinesinin tus takimi gibi calisir. 


© 


Ok Tuslan 


Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek icin kullanilir. 
Bu tuslar fare yerine klavyeyi kullanarak sola, saga, yukari 
ve a§agi hareket etmenizi saglar. 


© 


Ctrl Tuslan 


Baska bir tus ile birlikte kullanilir, islevi kullandiginiz uygulamaya 
gore degisir. 


© 


Uygulama Tusu* 


Microsoft Office uygulamasindaki acilan menuleri acmak 
uzere kullanilir (farenin sag dugmesi gibi). Diger yazilim 
uygulamalarinda baska islevler de yerine getirebilir. 


© 


Windows Logosu 
Tuslan* 


Microsoft Windows Baslat menusunu acmak icin kullanilir. Baska 
islevleri yerine getirmek uzere diger tuslarla birlikte kullanilir. 


© 


Alt Tuslan 


Baska bir tus ile birlikte kullanilir, islevi kullandiginiz uygulamaya 
gore degisir. 


• 


Sazi cografi bolgelerde bulunan tuslar. 
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Urun Ozellikleri 



Windows Logosu Tusu 

Windows i§letim sisteminde yer alan bir^ok i§levi gergekle^tirmek 
igin, Windows Logosu tu§unu diger tu^larla birlikte kullanin. 
Windows Logosu tu$unu belirlemek i^in «Klavye» bolumune bakin. 



Windows Logosu Tusu Fonksiyonlan 


Windows Logosu Tusu 


Baslat menusunu goruntuler veya gizler. 


\ A / 1 n i~\ f\\ A/e A" at 1 1 Impm _1_ ft 
VVlllUvJWb LUyUbU IU9U T U 


nflfic/iiidi ifiii f ^An mti i or 
JVlUbUUblUIIU \Jkji UiIIUIci. 


\ A/i r"» /-I **\\ a f e 1 11 1 r 1 c r 1 _1_ m 
VVlllUVjWb LUyUbU IU9U T III 


I i i m /*i r~ 1 \s lit //i i 1 1 /"i rvt f*i 1 **» i* i L'tifi'iltiir 

iuiii u^-iK uyy uiui iiuiun KUyunui. 


1 let l^nrnl/fpi 1 _)_ \A/i nr Irtv *c lr>nr\cu Tiicii -1- m 
U3I IXUlURlci f VVIIiUUWb LUUUbU 1 UbU T III 


ntjubiiii ixuyuii ibiciiHiii yen uiii. 


Windows Logosu Tusu + e 


Bilgisayarim'i Baslatir. 


Windows Logosu Tusu + f 


Beige Bul'u Baslatir. 


Windows Logosu Tusu + Ctrl + f 


Bilgisayar Bul'u baslatir. 


Windows Logosu Tusu + Fl 


Windows Yardimi'ni baslatir. 


Windows Logosu Tusu + 1 


Ag etki alanina bagliysaniz bilgisayari 

kilitler veya sebeke etki alanina bagli degilseniz 

kullanicilan anahtarlamanizi saglar. 


Windows Logosu Tusu + r 


Calistir iletisim kutusunu baslatir. 


Windows Logosu Tusu + u 


Yardimci Program Yoneticisi'ni baslatir. 


Windows Logosu Tusu + Sekme Tusu 


Gorev <;ubugunda bir sonraki dugmeyi etkin 
hale getirir. 



Ozel Fare islevleri 

Yazihm uygulamalannin gogu fare kullanunini destekler. Her fare 
diigmesine atanan i§lev, kullandiginiz yazihm uygulamalanna baghdir. 
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Seri Numarasi Konumu 

Her bilgisayann sol kenannda bir benzersiz seri numarasi © ve iist 
kapaginda da bir urun Kimlik numarasi © bulunmaktadir. Yardim 
almak iizere mu^teri hizmetlerini aradiginizda, bu numaralann 
yaninizda olmasini saglayin. 




Seri Numarasintn ve Urun Kimliginin Konumlan 
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Donanim Yukseltmeleri 



Servis Verilebilir Ozellikler 

Bu bilgisayar, yukseltme ve servis i§lemlerini kolayla$tiran ozelliklere 
sahiptir. Bu bolumde agiklanan kurulum prosediirlerinin bir^ogu icin 
hiqrbir ara<; gerekmemektedir. 

Uyarilar ve Onlemler 

Yukseltmeleri yapmadan once bu kilavuzdaki ilgili yonergeleri, 
onlemleri ve uyanlan dikkatli bir $ekilde okuyun. 

AUYARI: Elekirik soku ve/veya sicak yuzeyler nedeniyle yaralanma riskini 
azaltmak icin guc kablosunu elektrik prizinden cikardiginizdan emin olun 
ve dokunmadan once dahili sistem bilesenlerinin sogumasini bekleyin. 



AUYARI: Elektrik carpmosi, yangm veya donatiya zarar verme riskini en 
aza indirmek icin, telekomunikasyon/telefon konektorlerini ag arabirim 
denetleyicisi (NIC) yuvalarina takmayin. 



ADiKKAT: Statik elektrik bilgisayarin elektronik bilesenlerine veya istege 
bagh donatilarina hasar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraktanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasini saglayin. Elektrostatik desarjin onlenmesi hakkinda ek 
bilgi icin bu kilavuzdaki Ek D, «Elektrostatik Desarj» bolumune bakin. 



ADiKKAT: Bilgisayar kapagtni cikarmadan once, bilgisayari kapattigmizdan 
ve guc kablosunu fisten cektiginizden emin olun. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Small Form Factor Bilgisayarini Kucuk Kasa 
Yapilandirmasinda Kullanma 

Small Form Factor bilgisayan ku^iik kasa yapilandirmasinda 
veya masaustu yapilandirmasinda kullanilabilir. Ku9uk kasa 
yapilandirmasini kullanmak i^in, bilgisayan a§agidaki gizimde 
de gosterildigi gibi sag kenannda dikeltin. 

Bilgisayann ^evresinde her yonde en az 4 in? (10,2 cm) kadar 
bir alanin bo§ olmasini ve higbir engel bulunmamasini saglayin. 
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Donamm Yukseltmeleri 



Ak i Mi Kapak Kilidini Acma 



Akilh Kapak Kilidi istege bagh bir ozelliktir ve yalnizca bazi 
modellerde bulunur. 



Akilh Kapak Kilidi, yazihm kontrollu bir kapak kilididir ve kurulum 
?ifresi ile kontrol edilir. Bu kilit. yetkisiz ki$ilerin bilgisayann dahili 
bile§enlerine eri§imini engeller. Bilgisayanniz, Akilh kapak Kilidi 
kilitlenmemi? durumda gelir. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitleme 
hakkinda daha fazla bilgi igin, Documentation Library CD'sindeki 
Masaiistii Yonetim Kilavuzifm bakin. 

Akilh Kapak Anzaya Dayanikh Anahtanni Kullanma 

Akilh Kapak Kilidi'ni etkinle$tirdiyseniz, ancak kilidi a^acak $ifreyi 
giremiyorsaniz, bilgisayar kapagini ac-mak i^in Akilli Kapak Anzaya 
Dayanikli Anahtan'na gereksinim duyarsiniz. A?agidaki durumlann 
hepsinde dahili bilgisayar bile$enlerine eri?mek igin anahtara 
ihtiyaciniz olacaktir: 

■ Elektrik kesintisi 

■ A91I15 sorunu 

■ PC bile$enleri (ornegin, i§lemci veya gu£ kaynagi) anzasi 

■ Unutulan §ifre 



Akilh Kapak Hataya Dayanikh Anahtan. HP'den alabileceginiz ozel 
bir arac-tir. Hazirhkh olun; gerek duymasaniz da bir tane edinin. 



Anzaya Dayanikh Anahtarf ni edinebilmek igin: 

■ Yetkili bir HP saticisina veya servis saglayicisina ba$vurun. 
ingiliz anahtan igin 166527-001 uriin numarasiyla, tornavida 
uclu anahtar i^inse 166527-002 uriin numarasiyla sipari$ verin. 

■ Sipari$ bilgileri it^in (www.hp.com.tr) adresindeki HP Web 
sitesine ba§vurun. 

■ Documentation CZVsindeki garantide veya Support Telephone 
Numbers kilavuzunda listelenen uygun telefon numarasini arayin. 
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Donamm Yukseltmeleri 



Akilh Kapak Kilidi takih bir bilgisayar kapagini a^mak fyin: 

1. Bilgisayan i§letim sistemi araciligiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. 

2. Guq kablosunu elektrik prizinden £ikann ve turn harici aygit 
baglantilartni kesin. 

3. Akilh Kilit Kapagf ni tutan yerinden oynatilamayan vidalan 
Hataya Dayanikli Anahtar yardimiyla $ikann. 



Akilh Kapak Kilidi'nin Vidasmi Sokme 

4. Bilgisayar kapagini a^in. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba§ligina ba§vurun. 

Akilh Kapak Kilidi'ni yeniden takmak i^in, kilidi yerinden 
oynatilamayan vidasini kullanarak tutturun. 
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Donanim Yukseltmeleh 



Bilgisayar Kapagini Cikarma 

Bilgisayan kapagini ^ikarmak igin: 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak igin 
bilgisayan yeniden ba?latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi araciligiyla kapatin ve sonra 
harici aygitlan kapatin. 

3. GU9 kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan 9ikann 
ve turn harici aygitlann kablolanni t^ikarin. 

ADiKKAT: Bilgisayar kapagini cikarmadan once, bilgisayan 
kapattiginizdan ve guc kablosunu fi§ten cektiginizden emin olun. 

4. Bilgisayann sag ve sol yanlanndaki dugmelere basin O, 
sonra bilgisayann kapagini durana kadar kaydinn © ve 
kasanin ucundan kaldirarak ciaknn. 




Bilgisayar Kapagini Qkartma 



Donanim Basvuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Bilgisayar Kapagini Yerine Takma 

Bilgisayar kapagini degi§tirmek i^in, paneldeki tirnaklarla kasadaki 
yuvalan hizalayin ve kapak yerine oturana kadar kasada kaydinn. 




Bilgisayar Kapagini Takma 
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Donanim Yukseltmeleh 



Ek Bellek Takma 

Bilgisayar, gift veri hizi senkronize dinamik rasgele eri§imli 
bellek (DDR-SDRAM) ?ift giri$li bellek modulleriyle (DIMM'ler) 
birlikte gelir. 

DIMM'ler 

Sistem kartindaki bellek yuvalanna en 90k dort adet DIMM (sektor 
standardinda) eklenebilir. Bu bellek modulii soketlerinde, onceden 
takilmi§ en az bir DIMM vardir. Maksimum bellek destegi elde 
etmek igin, sistem kartma, yuksek performansh sift kanal modunda 
yapilandinlmi§ 4 GB'a kadar bellek ekleyebilirsiniz. 

DDR-SDRAM DIMM'ler 

Sistemin dogru gah^abilmesi i^in, bilgisayar DDR-SDRAM 
DIMM'leri destekliyorsa, DIMM'ler a§agidaki ozellikte olmahdir: 

■ endiistri standardi 1 84 pimli 

■ arabelleksiz PC2700 333 MHz uyumlu veya PC3200 
400 MHz uyumlu 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM'ler 

DDR-SDRAM DIMM'leri a$agidaki ozelliklere de sahip olmahdir: 

■ CAS latency (gecikme suresi) 2,5 veya 3 (CL = 2,5 veya CL = 3) 
seviyesini desteklemelidir 

■ zorunlu JEDEC SPD bilgilerini i^ermelidir 

Aynca, bilgisayar a§agidaki ozellikleri de desteklemelidir: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ve I Gbit ECC olmayan bellek teknolojileri 

■ tek tarafli ve gift tarafli DIMM'ler 

■ x8 ve xI6 DDR aygitlanyla yapilmi? DIMM'ler; x4 SDRAM 
ile yapilmi§ DIMM'ler desteklenmez. 
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Donanim Yukseltmeleri 



A§agidaki islemci veriyolu frekanslari, sistemin desteklenen bellek 
frekanslannda cah$masi igin gereklidir. 



Beliek Frekansi 


Gereken islemci Veriyolu Frekansi 


333 MHz 


533 MHz veya 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Bir bellek frekansi desteklenmeyen bir islemci veriyolu frekansiyla 
e$lenirse, sistem desteklenen en yuksek bellek hizinda gahsir. Ornegin, 
bir 333 MHz DIMM bir 400 MHz islemci veriyolu ile e§lenirse, sistem 
desteklenen en yuksek bellek hizi olan 400 MHz'da cah§ir. 



Desteklenmeyen DIMM'ler taktiysaniz sistem ba$Iamaz. 



Belirli bir bilgisayann islemci veri yolu sikhgini belirleme yontemiyle 
ilgili bilgiler icin Documentation CD'sindeki (Beige CD'si) Computer 
Setup (F10) Yardima Programi Kdavuzu'm ba§vurun. 

DIMM Yuvalarini Yerlestirme 

Sistem, DIMM'lerin takilma §ekline gore otomatik olarak tek 
kanal modunda, gift kanalli Asimetrik modda veya daha yuksek 
performansh gift kanalli Aralikli modda gah§ir. 

■ Yalnizca tek bir kanaldaki DIMM yuvalan doluysa, sistem tek 
kanal modunda cah§ir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine e$it degilse, sistem gift 
kanalli Asimetrik modda gah§ir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine e§itse, sistem daha 
yuksek performansh gift kanalli Aralikli modda gah§ir. Ancak, 
kanallar arasinda teknoloji ve aygit geni§ligi farki olabilir. 
Ornegin, Kanal A'da iki adet 256 MB DIMM, Kanal B'de 

bir adet 512 MB DIMM varsa, sistem Aralikli modda gali§ir. 

■ Turn modlarda, maksimum cah§ma hizi sistemdeki en yava§ 
DIMM tarafindan belirlenir. Ornegin, sisteme 266 MHz 
seviyesinde bir DIMM ve 333 MHz seviyesinde ikinci bir DIMM 
eklenmi§se, sistem daha yava§ olan hiz seviyesinde gah§ir. 
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Sistem kartinda, her kanalda iki yuva olmak uzere dort adet DIMM 
yuvasi vardir. Yuvalar XMM1, XMM2, XMM3 ve XMM4 olarak 
etiketlenmi§tir. XMM1 ve XMM2 yuvalan bellek kanah A'da gah§ir. 
XMM3 ve XMM4 yuvalan bellek kanali B'de gah^ir. 




DIMM Yuvo Konumlan 



Oge 




Aciklama 


Yuva Rengi 


O 


DIMM 


yuvasi XMM1, Kanal A 


Mavi 


© 


DIMM 


yuvasi XMM2, Kanal A 


Siyah 


9 


DIMM 


yuvasi XMM3, Kanal B 


Mavi 


O 


DIMM 


yuvasi XMM4, Kanal B 


Siyah 
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DDR-SDRAM DIMM'lerini Tcikmci 



ADIKKAT: Modiil soketlerinizin allin metal konlaklari vardir. Bellegi 
yukseltirken, altin metal baglanti noktalan olan bellek modulleri 
kullanmaniz uyumlu olmayan metallerin temasindan kaynaklanan 
korozyon ve/veya oksitlenmeyi onlemek acisindan onemlidir. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarin elektronik bilesenlerine veya 
istege bagli kartlarina zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasini saglayin. Daha fazla bilgi icin bkz: Ek D, «Elektrostatik Desarj». 



ADiKKAT: Bellek modulunu tutarken, temas yuzeylerine dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde, modiil hasar gorebilir. 



1. Akilli Kapak Kilidrni kilitlediyseniz, kilidi agmak i<;in 
bilgisayan yeniden ba§latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i^letim sistemi aracihgiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. 

3. Gu<; kablosunu elektrik prizinden gikann ve turn harici aygit 
baglantilanni kesin. 

4. Bilgisayar kapagini acan. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba$hgina ba§vurun. 

5. Sistem kartinda bellek modlilu yiivalanni bulun. 

AUYARI: Sicak yuzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek icin 
dokunmadan once sistemin dahili bilesenlerinin sogumasmi bekleyin. 
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Donamm Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



6. Bellek modulu yuvasinin her iki mandalini O da a^in, 
sonra bellek moduliinii yuvaya © takin. 




DIMM Takma 



Bellek modulu yalnizca bir yolla takilabilir. Moduldeki girintiyi 
bellek yuvasindaki tirnakla e$le$tirin. 



Maksimum performans igin. Kanal A'daki bellek kapasitesinin Kanal 
B'deki bellek kapasitesine e§it olmasina dikkat edin. Ornegin, XMM 1 
yuvasinda (Kanal A) onceden takilmi$ bir DIMM varsa, ve ikinci bir 
DIMM ekliyorsaniz, X3 veya XMM4 yuvasina e§ bellek kapasitesine 
sahip bir DIMM yuklemeniz onerilir. 



7. Modulu a$agi, yuvaya girecek $ekilde itin, moduliin tarn olarak 
i^eri girdiginden ve duzgun $ekilde yerle§tiginden emin olun. 
Mandallann kapah durumda oldugundan emin olun ©. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



8. Takmak istediginiz her ek modul i^in 6'ten 7'ya kadar olan 
adimlan yineleyin. 

9. Bilgisayar kapagini yerine takin. 

10. Qogu zaman Akilh Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi acmak i<^in Computer Setup'i kullanin ve Akilh Kapak 
Algilayicisfni etkinle§tirin. 

Bilgisayan kapatip a^tiginizda sistem, eklediginiz bellegi otomatik 
olarak taniyacaktir. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Dononim Yukseltmeleh 



Genisletme Kartini Takma 

Bilgisayarda 17,46 cm (6,875 in^) uzunlugunda bir genisletme karti 
alan iki standart PCI genisletme yuvasi vardir. Bilgisayarda aynca bir 
PCI Express xl genisletme yuvasi ve bir PCI Express x!6 genisletme 
yuvasi vardir. 



PCI ve PCI Express yuvalan, istege bagli bir yukseltici eklenmedikge 
yalnizca dusuk profil kartlanni destekler. Istege bagh yukseltici, 
iki adet tarn yukseklikte standart PCI yuvasini destekler. 




Genisletme Yuvasi Konumlan 



Oge 


Aciklama 


O 


PCI geni^leme yuvasi 


© PCI geni$leme yuvasi 


© PCI Express xl 6 geni§leme yuvasi 


0 


PCI Express xl geni$leme yuvasi 



PCI Express xl6 genisleme yuvasina bir PCI Express xl, x4, x8 veya 
xl6 genisletme karti takabilirsiniz. 



Dononim Bosvuru Kilovuzu 
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Donamm Yukseltmeleri 



Geni§letme karti takmak i$in: 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak iqin 
bilgisayan yeniden ba^latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi aracihgiyla kapatin ve sonra 
harici aygitlan kapatin. 

3. Gu^ kablosunu elektrik prizinden $ikarin ve turn harici 
aygit baglantilarmi kesin. 

4. Bilgisayar kapagini a^in. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba§hgina ba$vurun. 

5. Geni§letme kartini takmak istediginiz yuvayi belirleyin. 

6. PCI yuva kapaklarni tutan yuva kapagi tutma mandalini, 
uzerindeki ye$il tirnagi kaldinp mandah agik konuma 
gevirerek a$in O. 

7. Yuva kapagini di$a ve yukan dogru kaydirarak ^lkann ©. 



0 




Geni$letme Yuvasi Kapagini Qkarma 
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Donamm Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



8. Genisletme kartini yuva kapagi tutma mandahnin altina 
yerle§tirip sistem kartindaki yuvaya bastirarak takin. 

Genisletme karti takarken kasadaki diger bile§enleri gizmemeye 
dikkatedin. 




Genisletme Karti'ni Takma 

9. Genisletme kartini sabitlemek it^in, yuva kapagini tutma 
mandalini <;evirerek tekrar normal konumuna getirin. 

Bir genisletme kartini takarken, kartin uzerindeki metal desteklerin 
bilgisayann arkasindaki yuvaya yerle§tiginden emin olun ve sonra 
da karta yavasga bastirarak konektoriin tamaminin genisletme karti 
yuvasina oturmasini saglayin. 



ADIKKAT: isletim sirasinda i<; bilesenlerin duzgun sogutulabilmesi 
ign, bilgisayann arkasindaki turn genisletme karti yuvalannda ya 
bir genisletme karti, ya da bir yuva kapagi olmalidir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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PCI Express Genisletme Kartini Cikarma 

PCI Express genisletme kartini gikarmak iqrin: 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak iq'm 
bilgisayan yeniden ba^latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi aracihgiyla kapatin ve sonra 
harici aygitlan kapatin. 

3. Gu^ kablosunu elektrik prizinden ?ikann ve turn harici aygit 
baglantilartni kesin. 

4. Bilgisayar kapagini a^in. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba^ligina ba$vurun. 

5. Bilgisayann arkasinda yer alan PCI yuva kapaklanni tutan yuva 
kapagi tutma mandahni, iizerindeki ye§il tirnagi kaldinp mandah 
a^ik konuma gevirerek a^in. 

6. PCI Express geni$leme yuvasinin arkasindaki tutma kolunu 
karttan di§an dogru ?ekin ve konektorler yuvadan aynhncaya 
kadar karti dikkatlice ileri ve geri iterek yerine oturtun. 
Genisletme kartini yuvadan ^ekin ve kasanin di§ina dogru 
gikann. Kartin diger bile^enlere surtunmemesine dikkat edin. 




PCI Express Genisletme Kartini Qkarma 
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Donanim Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



7. Karti antistatik ambalaja yerle$tirin. 

8. Yeni bir geni$letme karti takmiyorsaniz, agik yuvayi kapatmak 
i$'m bir geni^letme karti kapagi takin. 

9. Geni^letme kartlanni ve geni§leme yuvasi kapaklanni sabitlemek 
igin, yuva kapagini tutma mandahni cevirerek tekrar normal 
konumuna getirin. 

ADIKKAT: i$letim sirasinda ic bilesenlerin duzgun sogutulabilmesi 
ign, bilgisayarin arkasindaki turn geni§letme karti yuvalannda ya 
bir geni§letme karti, ya da bir yuva kapagi olmalidir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donamm Yukseltmeleh 



Ek Suruculer Takma 

Bilgisayarda iki adet harici surucu yuvasi vardir. Ek suruculer 
takarken, a$agidaki yonergeleri uygulayin: 

■ Birincil Serial ATA (SATA) sabit surucu, sistem kartindaki 
birincil SATA denet^isine (P60 SATA 0 etiketli) baglanmahdir. 
ikinci bir SATA sabit surucuyu ssitem kartinda ikincil SATA 
denetleyicisine (P61 SATA 1 etiketli) baglayin. 

■ Optik, IDE bant ve Zip suruculeri gibi Parallel ATA (PATA) 
geni?letme aygitlanni, standart 80-iletken kablosu yardimiyla 
PATA denetleyicisine (P20 PRIMARY IDE etiketli) baglayin. 

■ Siiruciinun surucu kafesiyle dogru bir §ekilde hizalanmasi 
ve yerine tarn olarak oturmasi ic-in kilavuz vidalan takin. 
HP, iirunle birlikte, kasanin on tarafmda, kapagin altma takilmi§ 
yedek kilavuz vidalar (dort adet 6-32 standart vida ve dort 
adet M3 metrik vida) saglar. Sabit disk surucusu 6-32 standart 
vidalar kullanir. Diger turn suruculer M3 metrik vidalar kullanir. 
HP tarafindan verilen metrik vidalar siyah, standart vidalar ise 
giimu? renklidir. 

ADiKKAT: Bilgisayarin veya surucunun hasar gormesini veya i§ kaybim 
onlemek ign: 

■ Sabit disk surucusu takiyor veya cikanyorsaniz, isletim sistemini dogru 
sekilde kapatm, ardmdan bilgisayari kapatin. Bilgisayar acikken veya 
bekleme modundayken sabit disk surucusunu cikarmayin. 

■ Siirucuyu tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu tutarken konektore dokunmaktan kacinin. Elektrostatik 
desarjin yol acabilecegi hasari onleme hakkinda daha fazla bilgi 
icin, bkz: Ek D, «Elektrostatik Desarj». 

■ Surucuyu dikkatli sekilde tutun, dusurmeyin, 

■ Surucuyu takarken asin guc uygulamayin. 

■ Sabit disk surucusunu sivilarin, asin sicakliklarin veya ekran veya 
hoparlor gibi manyetik alani olan urunlerin etkisinde birakmaym. 

■ Surucu postayia gonderilecekse, surucuyu kopuklu bir pakete veya 
baska bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve «Kirilacak Esya: 
Dikkatli Tasiyin» yazm. 
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Donamm Basvuru Kilavuzu 



Surucu Konumlarini Belirleme 



Donanim Yukseltmeleh 




Surucu Konumlan 



O 3,5 inc, dahili, standart sabit disk surucu bolmesi 

© Istege bagli suruculer icin 5,25 inc surucu bolmesi 

© 3,5 inc genisliginde surucu yuvasi (1,44 MB'lik disket 
surucusu gosterilmistir)* 

*Bilgisayarda 1,44 MB'lik disket surucusu takiliysa, sekilde 
gosterildigi gibi bir disket surucusu cercevesiyle (PN 360189-001) 
yapilandirilir. Bilgisayarda 3,5 inclik bos bir surucu yuvasi varsa, 
buraya bos bir cerceve (PN 358797-001) takilir. Bu yuvada 
surucunuz yoksa, daha sonra 3,5 inclik aygit (disket surucusu, 
sabit disk surucusu veya Zip surucusu gibi) takabilirsiniz. Ancak, 
disket surucusu veya sabit disk surucusunden baska bir 3,5 inclik 
aygit takmak icin, 3,5 inclik aygit cercevesini siparis vermeniz 
gerekir (Urun Numarasi: 358796-001). 

Bilgisayara takili depolama aygitlannin tur, boy ve kapasitelerini 
kontrol etmek ic-in, Computer Setup' i ^ah^tinn. Daha fazla bilgi ic-in 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci Program 
Kilavuzu'na bakin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donamm Yukseltmeleh 



Optik Disk Surucusunu Cikarma 

ADiKKAT: Bilgisayardan surucuyu cikarmadan once suruculerdeki 
cikanlabilir turn oriamlar cikanlmalidir. 



Optik surucu CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 
veya CD-RW/DVD Combo siirucusiidiir. 

Bir optik disk siiriicusunu gikarmak i^in: 

1. Akilli Kapak Kilidrni kilitlediyseniz, kilidi agmak i*;in 
bilgisayan yeniden ba§latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi araciligiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. 

3. Gug kablosunu elektrik prizinden gikann ve turn harici aygit 
baglantilanni kesin. 

4. Bilgisayar kapagini agin. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba^ligina ba§vurun. 

5. Kasanin on tarafinda, suriiciilerin yaninda bulunan ye$il renkli 
mandali agin ©. Bu, surucu kafesini agar. 

6. Surucu kafesini durana kadar siiriikleyin ©. Bu, surucu kilidini agar. 




Surucu Kafesini Yerinden Qkarma 
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Donamm Basvuru Kilavuzu 



Donamm Yukseltmeleh 



7. Veri ve gu£ kablolanni optik suriicunun arkasindan t^ikann. 




Gug ve Veri Kablolanni Sokme 

8. Optik surucuyu ileri kaydinn, surucu kafesinden di§a ve 
yukan dogru ^ekin. 




Optik Disk Surucusunu Qkarma 



Donamm Basvuru Kilavuzu 
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Donamm Yukseltmeleri 



Optik surucuyu yerine takmak 19111 ?ikarma yordamini tersten 
^^^^ uygulaym. Surucuyu degi$tirirken, eski suruciideki doit kilavuz 
vidayi yeni suriicuye takin. Vidalar surucii rayi gorevi ustlenir. 



Disket Surucusunu Cikarmci 

ADiKKAT: Bilgisayardan surucuyu cikarmadan once suruculerdeki 
cikanlabilir tiim ortamlar cikarilmalidir. 



Disket siiriicu, optik siiriiciinun altinda bulunmaktadir. Disket surucusunu 
9ikarmak igin: 

1. Optik surucuyu ^lkannak ve disket surucuye eri§mek igin, 
yukandaki «Optik Disk Surucusunu Qikarma», ba$liginda 
anlatilan yordami tamamlayin. 

2. Veri ve gii9 kablolanm disket siirucunun arkasindan gikann. 

3. Disket surucuyu ileri kaydinn, siiriicu kafesinden di§a ve yukan 
dogru t^ekin. 




Disket Surucusunu Qkarma 



(gjx Disket surucuyu yerine takmak i^in, cikarma i§lemini sondan ba§a 

dogru uygulaym. Surucuyu degi^tirirken, eski siirucudeki dort kilavuz 
vidayi yeni surucuye takin. Vidalar siiriicu rayi gorevi ustlenir. 
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Donamm Yukseltmeleri 



istege Bagh Optik Disk Surucusunu Takma 

istege bagh optik disk surucusunu takmak igin: 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak ifin 
bilgisayan yeniden ba§latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi aracihgiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. 

3. Gu^ kablosunu elektrik prizinden fikarui ve turn harici aygit 
baglantilarini kesin. 

4. Bilgisayar kapagini 09111. «Bilgisayar Kapagini £ikarma» 
ba§ligina ba$vurun. 

5. Siiriicunun her iki yanina, altta bulunan deiiklere iki M3 metrik 
kilavuz vida takin. HP, kasanin on tarafinda, bilgisayar kapaginin 
altind doit ek M3 metrik kilavuz vidasi eklemi$tir. M3 metrik 
kilavuz vidalan siyah renklidir. 



A 



D IKK AT: Kilavuz vida olarak yalnizca 3/16 inc veya 5 mm 
uzunlugunda vida kullanin. Doha uzun vidalar surucunun dahili 
bile§enlerine zarar verebilir. 



Suruciiyu degi§tirirken, eski surucudeki dort M3 metrik kilavuz 
vidasini yeni suriicuye takin. Vidalar suriicu rayi gorevi ustlenir. 




Optik Disk Surucusune Kilavuz Vidalan Takma 
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Donanim Yukseltmeleri 



6. Kasanin on tarafinda, suriiculerin yaninda bulunan ye$il renkli 
mandali agin O. Bu, suriicu kafesini agar. 

7. Siirucu kafesini durana kadar surukleyin ©. Bu, suriicii kilidini agar. 




Surucu Kafesini Yerinden Qkarma 
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Donanim Basvuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleh 



8. Kilavuz vidalan suriicu bolmesindeki J yuvalanna yerle$tirin O. 
Ardindan, suriicuyu bilgisayann arka tarafina dogru kaydirarak © 
J yuvalanndaki suriiciiyu bo$a gikann. 




Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



9. Veri kablosunu sistem kartina baglayin. 
10. Veri ve gug kablolanni optik suruciiniin arkasina baglayin. 




Guc ve Veri Kablolanni Takma 

11. Surucu ve surucu kafesini, surucu kafesi yerine oturana kadar 
kasaya yerle§tirin. 



Surucu kafesi yerine oturdugunda, kafesin i^indeki surucu otomatik 
olarak kilitlenir. 

12. Bilgisayar kapagini yerine takin. 

Sistem siirucuyu otomatik olarak tanir ve bilgisayan yeniden 
yapilandinr. 

ADIKKAT: Servis tarafindan bilgisayara bakim yapihrken, yeniden montaj 
islemi sirasinda kablolarin dogru yerlere takildigindan emin olun. Yanlis 
kablo yerlesimi bilgisayara zarar verebilir. 



2-26 



www.hp.com 
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Donamm Yukseltmeleri 



SATA Sabit Disk Surucusunu Yukseltme 

Sabit Disk Surucusunu Cikarma ve Degistirme 

(gjx Okarmadan once eski suruciideki verileri yedeklemeyi unutmayin, 
boylece verileri yeni sabit disk siirucusune yiikleyebilirsiniz. 

Onceden yiiklenen 3,5 1119 sabit siirucii giig kaynaginin altindadir. 
Sabit disk surucusunu $ikarmak ve degi$tirmek igin: 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak iq'm 
bilgisayan yeniden ba§latin ve Computer Setup'a girin. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi aracihgiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. 

3. GO9 kablosunu elektrik prizinden £ikann ve turn harici aygit 
baglantilanm kesin. 

4. Bilgisayar kapagini a$in. «Bilgisayar Kapagini Qikarma» 
ba§ligina ba$vurun. 

5. Kasanin on tarafinda, optik surucunun yanindaki ye$il mandah 
bastinn O ve optik siirucii kafesini ileri dogru kaydirin ©. 




Optik Surucuyu Ileri Kaydirma 



Donamm Ba$vuru Kilavuzu 
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6. GU9 kaynagi kafesini dik konuma getirecek §ekilde sevirin. 




Gu$ Kaynagi Kafesini Yukselime 
7. GU9 O ve veri © kablolanni sabit disk suriicusunden gikann. 




Sabit Disk Surucusunun Gug Kablosunu ve Veri Kablosunu Sokme 



2-28 



www.hp.com 



Donanim Basvuru Kilavuzu 



Donamm Yukseltmeleh 



8. Surucuyu yerine kilitleyen tirnagi siiriicuden $ikann ©, sabit 
surucuyu bilgisayann on tarafinda dogru surukleyin ve sonra 
da yuvadan di§an gikann ©. 




Sabit Disk Surucusunu Qkarma 

9. Sabit disk siiriicusu takmak i$in, yukandaki i§lemleri sondan 
ba?a dogru uygulayin. 



Yeni sabit disk siiriicusu setinde ge^itli veri kablolan bulunur. 
Fabrikada takilmi§ kablonun aynisini kullanmaya dikkat edin. 



Sistemde tek bir SATA sabit suriicu varsa, sabit siirucu performans 
sorunlanni engellemek igin sabit surucuyu once P60 SATA 0 etiketli 
konektore baglamahsiniz. 



Donamm Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



2-29 



Donanim Yukseltmeleri 



Sabit disk siirucusunu degi^tirirken, eski siiriiciideki dort vidayi yeni 
siiriiciiye aktann. Vidalar surucu rayi gorevi ustlenir. Kilavuz vidalan 
gikarmak ve yeniden takmak igin, Torx T-15 tipi tornavidaya 
ihtiyaciniz olacaktir. HP, kasanin on tarafinda, bilgisayar kapaginin 
altinda dort ek 6-32 standart kilavuz vidasi eklemi§tir. 6-32 standart 
kilavuz vidalan gumu§ renklidir. 



Birincil sabit suruciiyu degi§tirdiyseniz Restore Plus! CD boylece 
i?letim sistemi, yazilim siiriiciileri ve onceden bilgisayara yiiklenmi$ 
olan turn yazilim uygulamalanni geri yukleyebilirsiniz. Restore Plus! 
gahstinn. Geri yukleme i§lemi tamamlandiktan sonra, sabit disk 
suruciisunu degi^tirmeden once yedeklediginiz turn ki§isel dosyalannizi 
yeniden yukleyin. 



3.5 inclik Sabit Disk Surucu Yuvasina Surucu Takma 

Bilgisayann yapilandirmasina bagli olarak, bilgisayann on 
tarafindaki 3,5 inglik surucu yuvasi bir disket suriicusuyle 
yapilandinlabilir veya bo§ bir surucu yuvasi bulunabilir. 
Surucu yuvasini kapatan gergevenin tiirii, orijinal bilgisayar 
yapilandirmasina bagli olarak degi$ebilir. 

Bilgisayar istege bagli disket suriicusuyle yapilandinlmadiysa, 
istediginiz zaman surucu yuvasina disket suriicusii ve sabit disk 
suriicusu gibi 3,5 inglik bir aygit takabilirsiniz. 



Kullanacaginiz gergevenin tiirii, takmayi planladiginiz aygitin turiine 
baghdir. Disket suriicusu takiyorsaniz, bir disket suriicusii gergevesi 
(Uriin Numarasi: 360189-001) kullanmaniz gerekir. Sabit disk 
suriicusu takiyorsaniz, bir bo? gergeve (Uriin Numarasi: 358797-001) 
kullanmaniz gerekir. Disket siirucusu veya sabit disk surucusu di^mda 
bir 3,5 inglik aygit takmak igin, 3,5 inglik aygit gergevesini sipari§ 
vermelisiniz (Uriin Numarasi: 358796-001). Bilgisayan yeniden 
yapilandinrken uygun gergeveyi sipari§ vermek igin yetkili bir HP 
saticisina veya servis saglayicisina ba^vurun. 



2-30 



www.hp.com 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donamm Yukseltmeleri 



3,5 ing yuva, optik surucunun altinda bulunmaktadir. 3,5 in? yuvaya 
surucu takmak igin: 



Surucunun siiriicii kafesiyle dogru bir $ekilde hizalanmasi ve yerine 
tarn olarak oturmasi i?in kilavuz vidalan takin. HP, uriinle birlikte, 
kasanin on tarafinda, kapagin altina takilmi§ yedek kilavuz vidalar 
(dort adet 6-32 standart vida ve dort adet M3 metrik vida) saglar. 
Sabit disk suriicusu 6-32 standart vidalar kullanir. Diger turn 
suriiciiler M3 metrik vidalar kullanir. HP tarafindan verilen M3 
metrik vidalar siyah, 6-32 standart vidalar ise gumu§ renklidir. 



1. Optik surucuyu ^lkarmak ve 3,5 in? surucu yuvasina eri$mek 
igin, «Optik Disk Suruciisiinu Qikarma» ba§hginda anlatilan 
yordami tamamlayin. 

2. Kilavuz vidalan surucu bolmesindeki J yuvalanna yerle§tirin O. 
Ardindan, surucuyu bilgisayarm arka tarafina dogru kaydirarak © 
J yuvalanndaki surucuyu bo$a gikann. 
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3. Surucu kafesini, yerine oturana kadar kasaya yerle§tirin. 

4. Gug ve veri kablolanni surucunun arkasina baglayin. Ikinci bir 
sabit surucu takiyorsaniz, veri kablosunun diger ucunu P61 SATA 
1 etiketli sistem karti konektorune baglayin. 

5. Daha buyuk olan gergevenin bir kenanndaki iki tirnagi bastinp O 
surucu gergevesini on gergeveden di§an dogru dondurerek © 
surucu gergevesini gikarin. 

Qergevenin turu, bilgisayar yapilandirmasina bagh olarak degi§ir. 




Surucu (gergevesini Qkorma (Disket Surucu C^ergevesi gosterilmektedir) 
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6. Qikanlan surucu gergevesini yerine iterek uygun 
gergeveyle degi§tirin. 



Kullanacaginiz ger^evenin tiirii, takacaginiz aygitin turiine baglidir. 
Disket surucusu takiyorsaniz, bir disket surucusu gergevesi 
(Urun Numarasi: 360189-001) kullanmaniz gerekir. Sabit disk 
surucusu takiyorsaniz, a§agidaki §ekilde gosterildigi gibi bo§ bir 
gergeve (Urun Numarasi: 358797-001) kullanmaniz gerekir. Disket 
surucusu veya sabit disk surucusu di$inda bir 3,5 inglik aygit takmak 
igin, 3,5 inglik aygit gergevesini sipari§ vermelisiniz (Uriin Numarasi: 
358796-001). Bilgisayan yeniden yapilandinrken uygun gergeveyi 
sipari$ vermek igin yetkili bir HP saticisina veya servis 
saglayicisina ba§vurun. 




Surucu (gergevesini Tokmo (Sabit Surucunun Surucu Paneli 
gosterilmektedir) 

7. Bilgisayar kapagini yerine takin. 
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MultiBay Secenegiyle Calisma 

MultiBay segenegi, a^agidakiler de dahil olmak iizere, istege 
bagh 12,7 mm cikanlabilir surucu ^e^itlerini destekleyen ozel 
bir surucu yuvasidir. 

■ MultiBay CD-ROM Surucusii* 

■ MultiBay CD-RW Suriicusu 

■ MultiBay DVD-ROM Suriicusu 

■ MultiBay CD-RW/DVD ROM Combo Suruciisu 

■ MultiBay SMART Sabit Disk Suriicusu 

* Kapatmadan takma veya kapatmadan geca$ yapma ozelligi olabilir 



MultiBay se^enegini yiikleme yordami, optik surucuyu yiiklemek i$in 
kullanilan yordamin aynisidir. Aynntilar ifin bkz: «istege Bagli Optik 
Disk Siiriicusimu Takma». 



MultiBay sec-enegini yiikelrken, veri kablosunu sistem kartinda ba?ka 
bir aygit tarafindan kullanilmayan bir PATA konektoriine baglayin. 
Bunu yapmazsaniz, bir POST hata iletisi goriintulenir. 



ADiKKAT: Bilgisayarin veya surucunun hasar gormesini veya is kaybini 
onlemek icin: 

■ Surucuyu tuimadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu lutarken konektore dokunmaktan kacinin. 

■ Sabit disk surucusu disindaki bir surucude yolculukta, tasima islemleri 
sirasinda, saklanirken veya cikarilirken CD-ROM veya DVD-ROM gibi 
bir ortam bulunmamah ve surucu ve ortam tepsisi kapatilmis olmalidir. 

■ Surucuyu dikkatii bir sekilde tutun: surucuyu yerlestirirken zorlamayin, 
dusurmeyin ve ust kapagini bastirmayin. 

■ Sabit disk surucusunu sivilarin, asiri sicakliklann veya ekran veya 
hoparlor gibi manyetik alani olan urunlerin etkisinde birakmayin. 

■ Surucu postayla gonderilecekse, surucuyu kopuklu bir pakete veya 
baska bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve «Kinlacak Esya: 
Dikkatii Tasiyin» seklinde etiketleyin. 
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«Kapatmadan Takilabilir» veya «Kapatmadan Gecis 
Yapilabilir» MultiBay Suriiculeri 

ADiKKAT: Bilgisayara, surucuye ve surucude depolanan verilere zarar 
gelmesini onlemek icin: Sabit disk siirucusunu takmadan veya cikarmadan 
once bilgisayan kapatin. Bilgisayar calisirken veya bekleme modundayken, 
sabit disk surucusunu kesinlikle cikarmayin. Bilgisayarin bekleme modunda 
bulunmadigindan emin olmak icin bilgisayan acip kapatin. 



Bilgisayarda HP'nin sagladigi, onceden yuklenmi§ bir i§letim sistemi 
gah$iyorsa, bilgisayar a^ikken, kapaliyken veya bekleme modundayken 
bir CD-ROM surucusu takabilir veya ^lkarabilirsiniz. 

ADiKKAT: Bilgisayar acikken optik siirucuyu taktiktan sonra, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazilimi uygulamalarini kullaniyorsa optik 
surucunun duzgun bir sekilde calistigindan emin olmak icin bilgisayan 
yeniden baslatin. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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MultiBay Guvenlik Vidasini Cikarma 

MultiBay guvenlik vidasi takildiginda, MultiBay ^lkarma kolunu 
devre di§i birakir; bu §ekilde, MultiBay'e takilan suriicunun yerinden 
9ikmamasi saglanir. 

MultiBay'e takilan siirucuyii ^lkarmak i^in, oncelikle Anzaya 
Dayanikli Anahtan kullanarak guvenlik vidasini 9ikarmahsiniz. 

Bilgisayarla birlikte Anzaya Dayanikli Anahtar verilmemi§se, yetkili 
HP saticisina veya servis saglayicisina ba^vurun. Ingiliz anahtan igin 
PN 166527-001 veya tornavida ucu anahtan i^in PN 166527-002 
sipari§ verin. 




MultiBay Guvenlik Vidasi'ni Sokme (Tornavida U<;lu Anahtar 
gosterilmektedir) 
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MultiBay'e Surucu Takma 

1. Surucuden, CD gibi, ^ikanlabilir turn ortamlan ^lkann. 

2. CD-ROM surucusiinii takarken «kapatmadan ge£i$ yapma» 
ozelligini kullanmayacaksaniz, turn yazilim uygulamalanndan 
91km, i§letim sistemi yazilimini kapatin, ardindan bilgisayan 
kapatin. 

3. Suruciiniin iist bolumii yukan dogru ve surucu konektorii 
bilgisayara dogru bakarken, surucuyii kaydirarak MultiBay'e 
takin ve elektrikli konektorun Dogru ?ekilde yerine oturmasi 
igin iyice bastinn. 




MultiBay'e Surucu Takma 

4. Bilgisayar a^ikken optik surucuyii taktiktan sonra, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazihmi uygulamalanni 
kullaniyorsa optik suruciiniin duzgun bir $ekilde 9ali§tigindan 
emin olmak i^in bilgisayan yeniden ba§latin. 

5. isterseniz. MultiBay guvenlik vidasini takin. Daha fazla bilgi 
igin bkz: «MultiBay Guvenlik Vidasini Qikarma». 

Aygit ^ali^maya ba$lamazsa, sistemde gerekli aygit suruciilerinin 
yuklendiginden emin olun. Suriiciiler yiiklenmemi$se, www.hp.com 
adresindeki HP Web sitesinden iicretsiz olarak yiiklenebilir. 
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Surucuyu MultiBay'den Cikarma 

1. Siiruciiden, CD gibi, gtkarilabilir turn ortamlan ^lkann. 

2. Bir optik disk siirucusunu gikarmadan once, Windows gorev 
^ubugundaki Donanitni Giivenli Bir §ekilde (, iknnn 

simgesini kullanarak surucuyu durdurun. 

3. CD-ROM surucusunu takarken «kapatmadan ge£i$ yapma» 
ozelligini kullanmayacaksaniz, turn yazihm uygulamalanndan 91km, 
i§letim sistemi yazilimini kapatin, ardindan bilgisayan kapatin. 

4. MultiBay giivenlik vidasini (takilnu$sa) ^lkann. MultiBay 
giivenlik vidasini ^lkarmayla ilgili yonergeler i^in «MultiBay 
Giivenlik Vidasini Qikarma» boliimune bakin. 

5. Surucuyu MultiBay'den gikarmak iqrin ^lkarma kolunu sola kaydinn. 




Surucuyu MultiBay'den Qkarma 
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MultiBay Sabit Disk Surucusunu Bolumlendirme 
ve Bicimlendirme 



Bu yordami tamamlamak i<^in bir Yonetici veya Administrators 



grubunun bir uyesi olarak oturum apmamz gerekir. 



1. Turn yazilim uygulamalanndan 91km, once i§letim sistemini, 
ardindan bilgisayan kapatin. 

2. MultiBay sabit disk surucusunu MultiBay'e takin. Daha fazla 
bilgi 19111 bkz: «MultiBay , e Suriicii Takma». 

3. Bilgisayan agin. 

4. Ba§lat segenegini tiklatin. 

5. Bilgisayarim simgesini sag tiklatip, Yonet segenegini tiklatin. 

6. Once Depolama segenegini tiklatin, ardindan Disk Yonetimi 

segenegini gift tiklatin. 

7. MultiBay sabit disk surucusunu sag tiklatin, ardindan Boliim 
segenegini tiklatin. Ekranda goruntulenen yonergeleri dikkatle 
okuyun ve komut istemlerini yerine getirin. 

Ek bilgi igin gevrimigi Yardim'a ba§vurun (Eylem > Yardim) ba§vurun. 
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Ozelliks 



Her yonde en az 4 inc; (10,2 cm) kadar bir alanin bo§ olmasini ve hicbir 
engel bulunmamasini saglayin. 



HP Compaq Kucuk Kasa 



Masaustu Boyutlan 

Yukseklik 3,95 inc 10,3 cm 

Genislik 13,3 inc 33,78 cm 

Derinlik (bilgisayara bir baglanti noktasi 14,9 inc 37,85 cm 

guvenlik dirsegi takildigmda derinlik artar) 

Yaklasik Agirlik 21 lb 9,53 kg 

Sicakhk Araligi 

Calisirken 50°-95° F 10°-35°C 

Calismadig. sirada -22°-140° F -30°-60° C 
Bagil Nem (yogunlasmayan) 

Calisirken 10-90% 10-90% 

Cahsmadigi sirada (38,7° C maks. islak 5-95% 5-95% 

termometre) 

Maksimum Yukseklik (basmcsiz) 

Calisirken 10 000 ft 3 048 m 

Cahsmadigi sirada 30 000 ft 9 1 44 m 

Cahsma sicakligi, dogrudan gunes isigina maruz kahnmadiginda deniz seviyesinin ustunde 
3 000 metreye (10 000 ft) kadar her 300 metre icin 1,0° C azaltilmistir. Maksimum degisiklik 
orani 1 0° C/s'dir. Ust sinir, yuklenmis seceneklerin turuyle ve sayisiyla sinirlandinlmis olabilir. 
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HP Compaq Kucuk Kasa (Devami) 



Guc Kaynagi 

Calisma Voltaj Araligi* 90-264 VAC 90-264 VAC 

Nominal Voltaj Araligi 1 00-240 VAC 1 00-240 VAC 

Nominal Hat Frekansi 50-60 Hz 50-60 Hz 

Gu$ Cikisi 240 W 240 W 

Nominal Giri? Akimi (maksimum)* 5 A @ 1 00 VAC 2,5 A @ 200 VAC 
Aciga Cikan Isi 

Maksimum 1 260 BTU/s 701,07 Ib-kal/s 

Normal (bosta) 340 BTU/s 86 kg-kal/s 

*Bu sistem, etkin gu<; faktoru duzeltilmis bir gut; kaynagi kullanmaktadir. Bu sekilde sistem, 
Avrupa Birligi ulkelerinde kullanim igin sart kosulan CE isareti gereksinimlerini yerine getirmis 
olur. Aynca, aktif gu<; faktoru duzeltilmis gu^ kaynagi, giris voltaji araligi secme anahtari 
da gerektirmez. 
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Pil Degistirme 



Bilgisayarla birlikte gelen pil gergek zamanli saat igin enerji saglar. 
Pili degi§tirirken, bilgisayanniza ilk ba$ta takilan pile e?deger bir 
pil kullanin. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassi pil bulunur. 

Lityum pilin omrii, bilgisayar fi§inin akim ta^iyan bir AC duvar 
prizine takilmasiyla uzatilabilir. Lityum pil yalnizca bilgisayar 
AC gucune bagh OLMADIGINDA kullanilabilir. 



AUYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil dogru 
kullanilmadiginda yanma ve yaniklara neden olma riski soz konusudur. 
Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin: 

■ Pili yeniden sarj etmeye cahsmayin. 

■ 60° C (1 40° F) degerinden daha yiiksek sicakliklarda bulundurmayin. 

■ Pili par^alamayin, ezmeyin, delmeyin, kisa devre yaptirmayin veya 
suya ya da atese atmayin. 

■ Pili, yalnizca bu urun icin uretilen HP yedek piliyle degistirin. 

ADIKKAT: Pil degistirilmeden once bilgisayar CMOS ayarlarinin 
yedeklenmesi onemlidir. Pil cikarildiginda veya degistirildiginde CMOS 
ayan silinir. CMOS ayarlarini yedekleme bilgileri icin Documentation 
CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu'no basvurun. 



Piller, pil paketleri ve akuler genel ev atiklanyla birlikte atilmamahdir. 
Pillerin geri donusturulebilmesi veya dogru sekilde yok edilmesi icin genel 
toplama sistemini kullanin veya bunlan HP firmasina, yetkili ortaklarina 
veya temsilcilerine iade edin. 
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Pil Degi$tirme 



ADIKKAT: Statik elektrik bilgisayann elektronik bilesenlerine veya istege 
bagh donatilarina hasar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasini saglayin. 

1. Akilh Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak ve Akilh 
Kapak Algilayicisini iptal etmek i^in Computer Setup'i kullanin. 

2. Bilgisayan i^letim sistemi araciligiyla kapatin ve sonra harici 
aygitlan kapatin. Gug kablosunu elektrik prizinden gikann ve tiim 
harici aygit baglantilanni kesin. Ardindan, bilgisayar kapagmi agin. 

(3^. Pile eri§imi kolayla§tirmak i^in geni$leme kartlanndan birini 
gikarmak gerekebilir. 

3. Sistem kartinda pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin. 

4. Sistem kartindaki pil tutucusunun turiine bagh olarak, 
pili degiiptirmek igin a$agidaki yonergeleri uygulayin. 

Tiir 1 

a. Pili yuvasindan di$an gikann. 




Yossi Pili Qikorma (Tur 1 ) 

b. Yedek pili arti kutbu yukan gelecek $ekilde yerine yerle§tirin. 
Pil yuvasi otomatik olarak pili dogru konumda sabitler. 
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Pit Degi$tirme 



Tur 2 

a. I'ili tutucusundan gikarmak igin pilin bir kenannin iistune 
dogru geni^leyen metal kelep^eyi gikann. Pil yukan dogru 
kalktiginda ^ekerek ^ikann O. 

b. Yeni pili takmak i^in, takilacak pilin bir kenanni 
(arti kutbu yukan gelecek §ekilde) tutma ucunun altindan 
ge^irin. Kelep^e pilin diger kenanna oturana kadar diger 
kenan a§agi dogru itin ©. 




Yassi Pili Q karma ve Degi$tirme (Tur 2) 
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Tur 3 



a. Pili yerinde tutan klip O'i geri ?ekin ve pil ©'yi eikarin. 

b. Yeni pili yerle$tirin ve klipi yerine geri takin. 




adimlan uygulayin. 



5. Bilgisayar kapagini yerine takin. 

6. Bilgisayar gu^ kablosu fl$ini prize takin ve bilgisayan a^in. 

7. Computer Setup kilavuzunu kullanarak tarihi, saati, §ifrenizi 
ayarlayin ve diger ozel sistem ayarlannizi ger^ekle^tirin. 
Documentation CDsindeki Computer Setup (F10) Yardimci 
Program Kilavuzu^na ba§vurun. 

8. Qogw zaman Akilli Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi a^mak iqrin Computer Setup'i kullanin ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'ni etkinle§tirin. 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklan 



Guvenlik Kilidi Takma 



A§agida ve sonraki sayfalarda gorulen guvenlik kilitleri, bilgisayann 
guvenligini saglamak igin kullanilabilir. 

Baglanti noktasi guvenlik destegi de (gosterilmemektedir) 
kullanilabilir. Daha fazla bilgi ic^in, www.hp.com adresine gidin. 



Kablo Kilidi 



Varsa, kablo kilidini a$agida gosterilen konuma takin. 




Kablo Kilidi Takma 
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Guvenlik Kilidi Hazirhklan 



Asma kilit 




Asma Kilit Takmo 
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Guvenlik Kilidi Hazirhklan 



Evrensel Kasa Kelepce Kilidi 
Guvenlik Kablosu Olmadan 

1. Klavye ve fare kablolanni kilitten dikkatlice gegirin. 




2. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalayin. 
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Guvenlik Kilidi Haztrhklan 



3. Pimi O kilide takin ve kilidi etkinle§tirmek i^in dugmeye © basin. 
Kilidi a^mak i^in verilen anahtan kullanin. 
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Guvenlik Kilidi Hazirhklan 
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Guvenlik Kilidi Hazirhklan 



3. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalayin. 




4. Guvenlik kablosunun ucundaki fi$i kilide takin O ve kilidi 
etkinle§tirmek igin dugmeye © basin. Kilidi a^mak i^in verilen 
anahtan kullanin. 
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Elektrostatik Desarj 



Parmaktan veya ba§ka bir iletkenden statik enerji bo§aImasi, 
sistem kartina veya diger statik duyarh aygitlara zarar verebilir. 
Bu tur zararlar aygitin kullanim omriinu kisaltabilir. 

Elektrostatik Hasan Onleme 

Elektrostatik hasan onlemek i^in a§agidaki onlemlere uymaya 
ozen gosterin: 

■ Urunleri statik elektrige kar§i korumali kutularda ta$iyarak 
veya saklayarak el temasini onleyin. 

■ Elektrostatige kar§i duyarli parcalan, statikten anndinlmi? 
i§ istasyonlanna gelinceye kadar paketlerinde saklayin. 

■ Parcalan kutulanndan cikartmadan once topraklanmi§ bir 
yiizeye koyun. 

■ ignelere, lehimlere ve devrelere dokunmaktan kacinin. 

■ Statige kan?i duyarli bir bile§ene dokunmadan once mutlaka 
topraklanmi§ olun. 

Topraklama Yontemleri 

Qe$itli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige kar§i 
duyarli parcalan ellemeden veya monte etmeden once a§agidaki 
yontemlerden birini veya birkacini uygulayin: 

■ Topraklama kablosuyla bir topraklanmi§ i§ istasyonuna veya 
bilgisayann kasasina bagli bir bilek bandi kullanin. Bilek 
bantlan, topraklama kablolannda en az 1 megaohm ± 10% 
diren^Ii esnek bantlardir. Dogru topraklama saglamak icin, 
bandi derinize iyice sarin. 
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Elektrostatik De$arj 



■ Ayakta durarak gah§ilan i§ istasyonlannda ayak bilegi bantlan, 
ayak parmagi bantlan veya bot bantlan kullanin. iletken zeminler 
veya elektrigi iletebilecek zemin kaplamalan uzerinde dururken 
iki ayaginiza da bant takin. 

■ iletken alan servis ara^lanni kullanin. 

■ Katlanir statik dagitici 9ali§ma kaplamasi bulunan portatif alan 
servis setini kullanin. 

Topraklama i^in onerilen donatilardan hi^birine sahip degilseniz, 
yetkili bir HP bayisine, saticisina veya servis saglayicisina ba^vurun. 

Statik elektrik hakkinda daha fazla bilgi almak i^in yetkili bir HP 
bayisine, saticisina veya servis saglayicisina ba§vurun. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi ve 
3 Tasima Haz.rl.g. 



Rutin Bilgisayar Bakimi 

Bilgisayannizin ve ekraninizin bakimi igin a§agidaki onerilere 
uygun davranin: 

■ Bilgisayan saglam ve diiz bir yiizeyde ^ali^tinn. Sistem 
unitesinin arkasinda ve ekranin ustiinde hava akimini 
saglamak iqrin 10,2 cm (4 ing) a^iklik birakin. 

■ Bilgisayan kesinlikle kapagi veya yan paneli gikanlmi§ 
olarak ^ali^tinnayin. 

■ On delikleri veya havalandirmayi engelleyerek bilgisayara 
eri§en hava akimini sinirlandirmayin. Klavyeyi, klavye ayaklan 
indirilmi$ §ekilde, dogrudan masaustii biriminin onune koymayin; 
bu durumda da hava akimini engellenmi§ olacaktir. 

■ Bilgisayan a$in nem, dogrudan giine$ i$igi ve a§in sicak veya 
soguktan koruyun. Bilgisayar i^in tavsiye edilen sicaklik ve 
nem arahklan hakkinda daha fazla i^in, bu kilavuzdaki Ek A, 
«Ozelliks» bolumune bakin. 

■ Sivilari bilgisayar ve klavyeden uzak tutun. 

■ Ekran iizerindeki havalandirma deliklerini hi^bir maddeyle 
ortmeyin. 

■ A§agidakilerden birini yapmadan once bilgisayan kapatin: 

□ Gerektiginde bilgisayann di$ yuzeyini yumu§ak, nemli 
bir bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamanin rengini 
soldurabilir veya zarar verebilir. 

□ Zaman zaman bilgisayann onundeki ve arkasindaki 
havalandirma deliklerini temizleyin. Pamuk ve diger 
yabanci maddeler havalandirma deliklerini tikayabilir 
ve havalandirmayi engelleyebilir. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



E-7 



Rutin Bilgisoyar Baktmi ve Ta$ima Hazirhgt 



Optik Disk Surucusu Onlemleri 

Optik disk suriiciisunu gah§tinrken veya temizlerken a§agidaki 
kurallara uymaya ozen gosterin. 

Kullanim 

■ (^ah§ma sirasinda surucuyu hareket ettirmeyin. Bu, okuma i$Iemi 
sirasinda anzalara neden olabilir. 

■ Surucuyu ani sicakhk degi$imlerine maruz birakmayin; birimin 
i£inde bugulanma olu§abilir. Surucu a^ikken sicakhk aniden 
degi^irse, giicii kapatmadan once en az bir saat bekleyin. Birimi 
hemen kullanirsaniz, okuma sirasinda anzalar olu?abiIir. 

■ Surucuyu fazla nemli, a§in sicak veya soguk, mekanik titre§im 
olan veya dogrudan gune§ i§igi alan bir yerde bulundurmayin. 

Temizleme 

■ Panel i ve denetim ogelerini yumu§ak, kuru bezle veya hafif 
bir temizleme sivisiyla islatilmi§ yumu§ak bezle temizleyin. 
Temizleme sivilanni dogrudan birimin ustiine puskurtmeyin. 

■ Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi goziiculer 
kullanmayin. 

Guvenlik 

Eger bir nesne veya sivi surucuye du§er ya da dokulurse, 
hemen bilgisayann fi^ini ^ekin ve yetkili bir HP servis 
saglayicisina kontrol ettirin. 



E-2 



www.hp.com 



Donantm Ba$vuru Kilavuzu 



Rutin Bilgisayar Bakimi ve Ta$ima Hazirligi 



Tasima Hazirligi 

Bilgisayan tajimaya hazirlanirken bu onerileri yerine getirin: 

1. Sabit disk surucusii dosyalanni PD disklerine, teyp kartu§Iarma, 
CD'lere veya disketlere yedekleyin. Yedekleme ortaminin 
depolama veya ta§ima sirasinda elektrik veya manyetik etkilere 
maruz kalmamasina dikkat edin. 

Sistem gucii kapatildiginda, sabit disk suriiciisu otomatik olarak kapatihr. 

2. Disket suriiciilerindeki turn program disketlerini cikann 
ve depolaym. 

3. Ta$ima sirasinda disket surucusiinu korumak 19U1 igine bo? 
bir disket yerle?tirin. Veri depoladigimz ya da depolamayi 
planladigintz bir disketi kullanmayin. 

4. Bilgisayan ve harici aygitlan kapatin. 

5. GO9 kablosunu once elektrik prizinden, ardindan 
bilgisayardan ^lkann. 

6. Sistem bile$enlerini ve harici aygit baglantilanni once giig 
kaynaklarindan, sonra bilgisayardan ayirin. 

<5j. Bilgisayan ta§imadan once turn kartlarin yerine oturdugundan 
ve kart yuvalanna sabitlendiginden emin olun. 

7. Sistem bile$enlerini ve harici aygitlan ozgun paket kutulanna 
veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir 
pakete yerle§tirin. 

Qevre ko$uIlanna bagli ^ali^mama arahklan i^in, bu kilavuzdaki 
Ek A, «Ozelliks» bolumune bakin. 
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Akilli Kapak 

Anzaya Dayanikh anahtan 2-3 

kilidi ^lkarma 2-A 

kilit 2-3 
Anzaya Dayanikh Anahtar 

kullanma 2-3 

sipari§ verme 2-3 
arka panel bile$enleri 1-3 
asma kilit, takma C-2 

B 

bellek 

Arahkh mod 2-8 
Asimetrik mod 2-8 
frekans 2-8 

kapasite 2-7, 2-8, 2-1 1 

modulleri belirleme 2-1 1 

ozellikler 2-7 

takma 2-7 

tek kanal modu 2-8 

yuvalan belirleme 2-9 

yuvalan yerle§tirme 2-8 
bile§enler 

arka panel 1-3 

on panel 1-2 
bilgisayar bakimi yonergeleri E-l 
bilgisayar kapagi 

Akilh Kapak Kilidi 2-3 

9ikarma 2-5 

yerine takma 2-6 
bilgisayar ozellikleri A-l 



Cer^eve 

9ikarma 2-32 

par^a numaralan 2-19, 2-30, 2-33 
takma 2-33 
9ikarma 

Akilh Kapak Kilidi 2-4 

bilgisayar kapagi 2-5 

9ergeve 2-32 

disket surucusu 2-20 

geni§letme yuvasi kapagi 2-14 

MultiBay surucusu 2-38 

optik disk surucusu 2-20 

PCI Express geni$letme karti 2-16 

sabit surucii 2-29 

D 

destek telefon numaralan 2-3 
DIMM 

Bkz: bellek 
disket surucusu 

9ikarma 2-20 

9ikarma dugmesi 1—2 

etkinlik i$igi 1-2 
durum i§iklan 1-4 

E 

ekran, baglama 1-3 
elektrostatik de§arj, zarar gormesini 
engelleme D-l 
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Dizin 



fare 

konektor 1-3 
ozel i§levler 1-5 

G 

geni§letme karti 

istege bagh yukseltici 2-13 
PCI 2-13 

PCI Express 2-13,2-16 
takma 2-13 
yuva konumlan 2-13 
geni?letme yuvasi kapagi, gikarma 2-14 

dugmesi 1-2 

gosterge i§igi 1-2 

kablo konektoru 1-3 
gu^ kaynagi 2-28, A-2 
giivenlik kilitleri C-l 
giivenlik vidasi, MultiBay 2-36 

K 

kablo kilidi, yukleme C-l 

kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 

ge^i? yapilabilir MultiBay siiriiculeri 2-35 
kasa kelep^e kilidi, takma C-3 
kilitler 

Akilh Kapak Kilidi 2-3 

asma kilit C-2 

kablo kilidi C-l 

kasa kelep^e kilidi C-3 
kilavuz vidalar 2-18, 2-23, 2-31 
klavye 

bile^enler 1-4 

konektor 1-3 
kulaklik 9iki§ hatti konektoru 1-3 
kulakhkjaki 1-2 



M 

masaustu boyutlan A-l 
mikrofon konektoru 1-2, 1—3 
MultiBay 

bdlumlendirme 2-39 

CD suruciileri 2-34 

CD-RW/DVD ROM combo surucusii 2-34 
disket surucusii 2-34 
DVD surucusii 2-34 
giivenlik vidasi 2-36 
istege bagh suruculer 2-34 
kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 

ge^i? yapilabilir suruculer 2-35 
onlemler 2-34 

sabit disk suruciisiinu bi^imlendirme 2-39 
suruculeri gikarma 2-38 
takma 2-37 

o 

optik disk surucusii 
^lkarma 2-20 
^lkarma dugmesi 1-2 
etkinlik i$igi 1-2 
kablolan takma 2-26 
kilavuz vidalar 2-23 
konum 1-2 
onlemler E-2 
takma 2-23 
temizleme E-2 
yonergeler E-2 

6 

on panel bile§enleri 1-2 
ozellikler 

bellek 2-7 

bilgisayar A— 1 
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p 

Paralel ATA aygitlar 2-18 
paralel konektor 1-3 
PCI karti 

Bkz: geni§letme karti 
pil degi§tirme B-l 

R 

RJ-45 konektoru 1-3 
rutin bilgisayar bakimi E-l 

s 

sabit disk surucusunu bolumlendirme, 

MultiBay 2-39 
sabit surucii 

3,5 in? yuvaya takma 2-30 

9ikarma 2-29 

etkinlik i§igi 1-2 

geri yukleme 2-30 

MultiBay 2-39 

SATA konektorleri 2-18 

yerine takma 2-27 
SATA 

denetleyiciler 2-18 

sabit surucuyii yukleme 2-27, 2-30 
seri konektor 1-3 
seri numarasi konumu 1-6 
ses konektorleri 1-2, 1-3 
siirucii 

^ergeve 2-19, 2-30, 2-32 

konumlar 2-19 

takma yonergeleri 2-18 



Dizin 



takma 

3,5 in$ yuvada sabit disk 2-30 
asma kilit C-2 
bellek 2-7 

geni^letme karti 2-13 
kablo kilidi C-l 
kasa kelep^e kilidi C-3 
kilavuz vidalar 2-23 
MultiBay surucusu 2-37 
optik disk surucusu 2-23 
pil B-l 

sabit siirucii 2-31 
takma yonergeleri 2-18 
ta§ima hazirligi E-3 

u 

USB baglanti noktalan 

arka panel 1-3 

on panel 1-2 
uygulama tu§u 1-4 

w 

Windows Logosu tu§u 
i§levleri 1-5 
konumlar 1-4 

Y 

yonergeler 

bilgisayar bakimi E-l 
bilgisayara servis verme 2-1 
optik disk surucusu E-2 
pil degi§tirme B-l 
siirucu takma 2-18 
ta§ima hazirligi E-3 
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